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-40 to +70ºC

SPZ / 3V / XPZ / QXPZ

487 -
512 -
562 -
587 -
612 -
630 250
637 -
662 -
670 -
687 -
710 280
722 -
737 -
750 -
760 300
772 -
787 -
800 315
812 -
825 -
837 -
850 -
862 -
875 -
887 -
900 355
912 -
925 -

940 -
950 -
962 -
987 -
1000 -
1010 400
1024 -
1037 -
1047 -
1060 -

1080 425
1087 -
1112 -
1120 -

1140 450
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- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -
- -
- -

- -
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- -
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937 370 - -
-

- -
- -

-
- -
- -
- -

1077 - - -
- -
- -
- -

1137 - - -
-

1150 - - -

1162 -
1180 -
1187 -
1200 475
1212 -

1237 -
1250 -
1262 -
1270 500
1287 -
1312 -
1320 -

- -

- -
-

- -
1220 - - -

- -

- -
-

-
- -

Pitch 
Length 

mm

3V
1/10” SPZ QXPZXPZ

Pitch 
Length 

mm

3V
1/10” SPZ QXPZXPZ

1337 - - -
1340 530 -
1347 - - -
1360 - - -
1362 - - -
1387 - - -
1400 -
1412 - - -
1420 560 -
1437 - - -
1450 - - -
1462 - -
1470 580 -
1487 - - -
1500 -
1512 - - -
1520 600 -
1537 - -
1560 617 -
1587 - -
1600 630
1612 - - -
1637 - - -
1650 650 -
1662 - - -
1687 - - -
1700 670
1737 - - -
1762 - - -
1787 - - -
1800 710
1812 - - -
1837 - - -
1850 730 -

Mass/Unit Length
Section kg/m XP kg/m QXP kg/m

SPZ 0.07 0.06 0.07
SPA 0.12 0.11 0.12
SPB 0.19 0.18 0.19
SPC 0.32 - 0.36
8V 0.54 - -

Working Temps

-40 to +80ºC (QXP)

1862 - - -
1887 - - -
1900 750
1937 - - -
1987 800 - -
2000 -
2030 - - -
2037 - - -
2040 - - -
2120 -
2137 - - -
2160 850 -
2187 - - -
2240 -
2262 - - -
2280 900 -
2287 - - -
2360 - -
2410 950 -
2500 -
2540 1000 -
2650 - -
2690 1060 -
2800 -
2840 1120 -
3000 1180 -
3150 -
3170 1250 - -
3350 - -
3550 1400

13
Note: Dimensions in millimeters unless otherwise stated.


